
TECHNISCHE INFORMATION

Bitte wenden!

MARMARA Antico grosso
Produkt

Anwendung

Eigenschaften

Farbtöne

geeignete Untergründe

Untergrundvorbehandlung

Verarbeitung

Verpackung

Verbrauch

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeit

Lagerung

Werkzeug

Verschmutzungen

Pastöser Glättspachtel auf Kalkbasis, gebrauchsfertig für Innen.

Zum Herstellen von hochwertigen Oberflächen in Kalkglätt-Technik.
Durch Verpressen des Glättspachtels ergeben sich tuchmatte bis seidenmatte, 
natürlich wirkende Oberflächen.

MARMARA Antico grosso enthält eine gröbere Körnung von 0 - 0,5 mm.
Durch unterschiedliches Auftragen und Glätten werden glatte oder leicht  
strukturierte Oberflächen mit interessanten Effekten erreicht.

Offenporig, ausgezeichnet wasserdampfdurchlässig, frei von Lösungsmitteln und 
Konservierungsstoffen, TÜV geprüft auf Emissionsfreiheit.

Nach DRACHOLIN Farbtonkarte F 5000 und nach DRACHOLIN Farbtonkarte 
„Meditera“.

Kalkputz, Kalk-Zementputz, Gips- und Gips-Kalkputz, Gipskartonplatten,  
Gipsfaserplatten.

Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sein.
Neue mineralische Untergründe der MG P I, II und III und IV müssen lufttrocken 
sein. Die Putzoberfläche muss geglättet sein.
Sandende Untergründe mit DRACHOLIN Silikatverdünner vorbehandeln und 
verfestigen. Saugende Untergründe mit DRACHOLIN EG-Grund vorstreichen, 
um die Saugfähigkeit zu egalisieren. Gips- und Gips-Kalkputze mit EG-Grund als 
Quarzbrücke vorstreichen.
Gipskartonplatten mit DRACHOLIN Sperrgrund vorstreichen, um ein Durch-
schlagen wasserlöslicher Bestandteile zu verhindern, anschließend 
EG-Grund aufbringen.
Auf Plattenwerkstoffen empfehlen wir eine vollflächige Gewebespachtelung  
z. B. mit dem DRACHOLIN 4 in 1 auszuführen.

MARMARA Antico grosso gut aufrühren (am besten mit Elektroquirl) und wenn 
nötig mit wenig Wasser verarbeitungsfähig einstellen.

KST-Eimer à 25 kg und 7 kg

ca. 1,2 - 2,0 kg/m²

Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur.
Nicht bei Frostgefahr und starker Sonnenbestrahlung verarbeiten.

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 - 24 Stunden.

Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 3 Monate lagerfähig.
Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.

Glättspachtel

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen, Fensterscheiben, Gesimse, 
Steinplatten gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel 
Wasser entfernen.
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MARMARA Antico grosso 
Art „GRECO“

= Antico grosso  
zweilagig aufgezogen

MARMARA Antico grosso wird mit der Traufel dünnlagig so aufgezogen, dass die Traufelspuren sichtbar sind (über-
stehende Grate abglätten). Nach Trocknung der ersten Lage wird Antico grosso im gleichen Farbton ein zweites Mal 
in gleicher Arbeitsweise aufgetragen. Wenn die Putzschicht gezogen hat – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit ½ - 1 Stunden – mit Wasser die Oberfläche leicht annetzen und mit der Glätttraufel glät-
ten und verdichten. Dadurch entstehen leichte hell-dunkel Schattierungen innerhalb des verwendeten Farbtons. Diese 
Technik ergibt glatte, matte Oberflächen, mit natürlicher „steinähnlicher“ Optik.

MARMARA Antico grosso 
Art „ARCO“

= Pigment-Einstreutechnik

MARMARA Antico grosso mit Trockenpigment je nach gewünschter Intensität einfärben. 2 - 3 Teelöffel Trockenpigment 
auf die Oberfläche des MARMARA Antico grosso aufstreuen und mit Elektroquirl ca. 5 - 8 Sekunden in leichten Auf- und 
Abbewegungen durchrühren, so dass das Trockenpigment nicht ganz aufgeschlossen (homogenisiert) wird.
MARMARA Antico grosso nun in Fleckspachteltechnik auftragen bis der Untergrund vollflächig abgedeckt ist, mit Glätt-
traufel Oberfläche in gewünschter Struktur abziehen. Nach einer Standzeit von ½ - 1 Stunde je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes und Temperatur kann MARMARA Antico grosso nachgeglättet und die Oberfläche ausreichend verdichtet 
werden. Es ergeben sich bei dieser Technik lebhafte „verspielte“ Oberflächen.

Zur farblichen Gestaltung gibt es vier verschiedene Möglichkeiten:
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MARMARA Antico grosso 
Art „MARMO“

= Grundton eingemalt

MARMARA Antico grosso in gewünschtem Farbton dünnlagig und gleichmäßig aufziehen. Durch Einarbeiten von 
dunkleren und helleren Farbnuancen mit DRACHOLIN Grundton mit dem Pinsel in das nasse Material können unter-
schiedliche Effekte erzielt werden. Im nassen Antico grosso nun Grundton mit der Traufel je nach gewünschtem Effekt 
verziehen und Oberfläche glätten. Nach einer Standzeit von ½ - 1 Stunde je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und 
Temperatur kann MARMARA Antico grosso nachgeglättet und die Oberfläche ausreichend verdichtet werden (bei  
Bedarf kann mit Wasser angenetzt werden). Mit dieser Technik können Oberflächen gestaltet werden, die unterschied-
liche Marmoriereffekte ergeben.

MARMARA Antico grosso 
Art „ROMANO“

= Antico grosso  
in Kombination mit Antico

Antico grosso im gewünschten Farbton abgetönt mit der Traufel in gleichmäßiger Schichtdicke aufziehen, Traufelspuren 
sollten ohne Grate sichtbar sein. Nach Trocknung wird MARMARA Antico in hellerem Farbton dünnlagig auf dem  
Untergrund abgezogen und verdichtet. Dadurch werden die Traufelzüge des darunterliegenden MARMARA Antico 
grosso durch unterschiedliche Farbschattierungen sichtbar. Nach Durchtrocknung wird das MARMARA Creativ-Wachs 
mit der Glättspachtel aufgetragen und anschließend poliert. Durch die Nachbehandlung mit MARMARA Creativ-Wachs 
ergeben sich Oberflächen vergleichbar der traditionellen Spachteltechnik.



Xi, reizend

Produkt enthält Calciumhydroxid

R38 Reizt die Haut

R41  Gefahr ernster Augenschäden

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S8  Behälter trocken halten

S22  Staub nicht einatmen

S24/25  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser

 abspülen und Arzt konsultieren

S37/39  Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung   

 oder Etikett vorzeigen

Gefahrenhinweise

Sicherheitsratschläge
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Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungs-
möglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Ein-
zelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.

Hinweis Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
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Entsorgung Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwer-
tung zugeführt.


