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Spezielle Wachsmischung in entaromatisierten LoOsemitteln  mit

Metallpigmenten, fir den Innenbereich.

Fir vollflachige Gold-, Silber- oder Bronze-Spachteltechniken und zum
dekorativen Finish auf Decostone.

750 ml Blechdose
Echtgold, Echtsilber, Bronze
Auf Hochglanz polierféahig

Vollflachige Veredelung:

Creativ-Wachs mit der PAVAN Stucco Veneziano in Fleckspachtelweise
1-2 mal vollflachig diinn aufspachteln. Nach dem Trocknen mit einem
sauberen, fusselfreien Lappen, mit einer sauberen PAVAN Stucco
Veneziano oder einer Poliermaschine auf Hochglanz polieren.

Dekorative Effekte:

Creativ-Wachs in einem Arbeitsgang in Fleckspachtelweise dlnn
aufspachteln. Nach der Trocknung polieren wie bei vollflachiger
Verarbeitung.

ca. 15 — 25 ml/m?
ca. 10 ml/m?

Vollflachige Veredelung (2-lagig)
Fir dekorative Effekte:

Wéhrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die
Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur nicht unter + 8 °C und Uber
+ 25 °C liegen.

Kuihl und trocken im Originalgebinde lagern.
Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Terpentinersatz
Abfallschliissel-Nr. 08 0111

Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung
entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt unter www.dracholin.de

Dieses Produkt ist ein Gefahrstoff. Bitte beachten Sie das
Sicherheitsdatenblatt. Flussigkeit und Dampf entzindbar. Kann
Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Schéadlich  fur
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Stand 04/2021

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen und sollen Uber unsere Produkte und deren Anwendungs-
moglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften der Produkte und deren Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck
zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am
Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung gepruft werden.



